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Voie instruments matériel
V1 Voix Patrick HF beta 87( fourni)
V2 Percussions Cellule statique +48v (fournie)
V3 Guitalele HF guitare sur D.I (fournie)
V4 Guitare Jazz D.I (fournie)
V5 Stompbox (Grosse caisse) D.I (fournie)
V6 Voix Chris HF serre téte (fourni)
V7 Voix micro additionnel HF SM58 (fourni)
Voie Retours / Aux
1 Reverb Lexicon PCM 90 ou équivalent
2 Retour Patrick de type Side
3 Retour Chris de type Side




Sonorisation

Nous disposons d’'un systéme de sonorisation Bose permettant de sonoriser avec qualité une salle pouvant
contenir 250 personnes. Au dela prévoir un systéme adapté a la taille de I'espace a sonoriser.

Eclairages

Les éclairages figurant sur le plan de scéne sont fournis car nécessaires pour le spectacle.
Néanmoins suivant la taille de la scéne et de la salle , un appoint d’éclairage peut étre nécessaire mais ne
devra couvrir que I'espace “Tapis de scéne”. Le spectacle utilise a chaque changement de morceau une
scéne d’ombres chinoises au niveau du rideau de scéne arriére gauche qui nécessite le noir complet.
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